PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DRIVER SI-USB-V3

Prima di inserire la spina USB della stazione di lettura:

1) Apro il file Si-USB-V3 dezippandolo in una cartella che nomino, ad esempio, “V3”.

2) Apro la cartella V3 e clicco su “Preinstall” e poi su “install”
3) Solo dopo questi primi 2 punti inserisco la spina USB della stazione: windows mi dirà “trovato nuovo hardware SIdent Composite Device”
4) Al comparire della finestra di installazione viene richiesto “Consentire la connessione a Windows Update per la ricerca di Software?” Spunto “no, non ora” e clicco su “avanti”
5) Prosegue con una nuova finestra in cui devo spuntare “installa il software automaticamente (scelta consigliata)” e clicco su “avanti”
6) Windows mi dirà che il software non ha superato il testing. Clicco su “continua” e, una volta finito, clicco su “fine”
7) La stessa procedura si ripeterà ancora perché devono essere installati 2 driver in totale: uno per il controller USB (Sport Ident USB Composite device) e uno per la porta COM (Sport Ident to UART Bridge controller)
8) Solo quando è finita anche la seconda procedura si può aprire SI-Reader o SI-Config
A volte può essere necessario settare più volte la velocità di scambio dati su 4800 Baud e la porta COM (valori in genere alti: 4, 5, 6). Altre volte potrebbe funzionare impostando (su SI-Config o su SI-Reader) una velocità di 38400 Baud invece che con 4800 Baud…
A volte il semaforo del SI-Reader è rosso e sotto viene indicato ERRORE NAK. Si ripristina il tutto ciccando su reset.

A volte il semaforo è rosso e non si schioda da lì: bisogna cambiare la porta COM…

In ultimo: a volte il semaforo è verde ma non viene letta la SI-Card: probabilmente non avete seguito la procedura soprascritta…
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